
Caractéristiques 

Espèces - Pin national / pin brave / pin maritime 

Classe de risque - 4 selon NF EN335 

Traitement - Traitement HT si demandé 

Application - Clôtures, fins agricoles, vérandas, mobilier d'extérieur, dispositifs 

de retenue, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table technique 

Longueur 
(m) 

Diamètre 
(cm) 

Capacité 
de 

palette 

1,50 2,5 4,0 300 

4,0 5,0 200 

5,0 7,5 130 

7,5 10,0 70 

10,0 12,0 50 

1,50 5,0 6,0 160 

6,0 7,5 100 

1,80 
 

2,5 4,0 300 

4,0 5,0 215 

5,0 7,5 130 

7,5 10,0 70 

10,0 12,0 50 

18,00 5,0 6,0 160 

6,0 7,5 100 

2,00 2,5 4,0 300 

4,0 5,0 215 

5,0 7,5 130 

7,5 10,0 70 

10,0 12,0 50 

2,00 5,0 6,0 160 

6,0 7,5 100 

2,20 3,5 5,5 200 

5,5 7,5 110 

7,5 10,0 65 

10,0 12,0 45 

12,0 14,0 30 

2,20 2,5 4,0 300 

4,0 5,0 200 

5,0 6,0 140 

6,0 7,5 100 

2,30 3,5 5,5 200 

5,0 7,5 110 

7,5 10,0 65 

10,0 12,0 45 

12,0 14,0 30 

Table technique 

Longueur 
(m) 

Diamètre 
(cm) 

Capacité 
de palette 

2,30 2,5 4,0 300 

4,0 5,0 200 

5,0 6,0 140 

6,0 7,5 100 

2,50 3,5 5,5 200 

5,0 7,5 110 

7,5 10,0 65 

10,0 12,0 45 

12,0 14,0 30 

2,50 2,5 4,0 300 

4,0 5,0 200 

5,0 6,0 140 

6,0 7,5 100 

3,00 4,0 5,5 150 

5,0 7,5 80 

7,5 10,0 50 

9,0 11,0 40 

11,0 13,0 30 

3,50 5,0 7,5 70 

7,5 10,0 45 

9,0 11,0 40 

11,0 13,0 30 

4,00 
4,50 

5,0 7,5 70 

7,5 10,0 45 

9,0 11,0 40 

11,0 13,0 30 

5,00 5,0 7,5 70 

7,5 10,0 45 

9,0 11,0 40 

11,0 13,0 25 

5,50 
6,00 

5,0 7,5 70 

7,5 10,0 40 

9,0 11,0 30 

11,0 13,0 25 


