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Regulación hidráulica 
inclinación inferior con 1 
pistón
Regulación hidráulica de la 
altura con 1 pistón
Regulación hidráulica 
abertura lateral con 1 pistón
Regulación hidráulica 
inclinación superior con 1 
pistón
Anclaje de accesorios 
con enganche rápido con 
tornillos de seguridad
Joystick 7 funciónes
Peso de la máquina 180 kg.

Réglage hydraulique 
pivotement inférieur avec 1 
piston
Réglage hydraulique en 
hauteur avec 1 piston
Réglage hydraulique 
ouverture latérale avec 1 
piston
Réglage hydraulique 
pivotement supérieur avec 1 
piston
Fixation accessoires à 
accroche rapide avec vis de 
sécurité
Joystick 7 fonctionnes
Poids de la machine 180 kg.

Hydraulische Einstellung der 
unteren Schwenkung mit 1 
Kolben
Hydraulische 
Höhenverstellung mit 1 
Kolben
Hydraulische Verstellung zur 
SeitenÖffnung mit 1 Kolben
Hydraulische Einstellung der 
oberen Schwenkung mit 1 
Kolben
Anbringen von 
Anbaugeräten mit 
Schnellverschlusshaken und
Sicherungsschrauben
7 Antriebe-Joystick
Eigengewicht 180 kg.

Lower tilt hydraulic 
adjustment with 1 piston
Hydraulic height adjustment 
with 1 piston
Side opening hydraulic 
adjustment with 1 piston
Hydraulic upper tilt 
adjustment with 1 piston
Quick hook anchoring 
accessories with safety 
screws
7 function-Joystick 
Machine weight 180 kg.

EURO 6.460,00

Regolazione idraulica inclinazione 
inferiore con 1 pistone
Regolazione idraulica in altezza con 
1 pistone
Regolazione idraulica apertura 
laterale con 1 pistone
Regolazione idraulica brandeggio 
superiore con 1 pistone
Ancoraggio accessori a gancio 
rapido con viti di sicurezza
Joystick a 7 funzioni
Peso della macchina 180 kg.
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Mais Informações

PORTUGUÊS
Regulação hidráulica de inclinação 
inferior com 1 pistão.
Regulação hidráulica de altura 
com 1 pistão.
Regulação hidráulica de abertura 
lateral com 1 pistão.
Regulação hidráulica de inclinação
superior com 1 pistão.
Ancoragem de acessórios com enga-
te rápido e parafusos de segurança.
Ancoragem de acessórios com enga-
te rápido e parafusos de segurança.
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COMBINABLE MACHINES - ANBAUGERÄTE - MACHINES COMBINABLES - MÁQUINAS COMBINABLES

CIMATRICE
MOD. BIF BILAMA

EURO 3.580,00

Parte tagliente completa di ancorag-
gio rapido
Barra bilama verticale (taglio utile 
1900mm)
Barra bilama orizzontale (taglio utile 
850mm)
Antishock sulla barra verticale
Regolazione idraulica barra superio-
re con 1 pistone
Funziona con 2 motori idraulici
Peso della macchina 70 kg. 

Parte de corte completa con 
enganche rápido
Barra vertical con barra de 
corte a dos lamas (corte útil 
1900mm)
Barra horizontal con barra 
de corte a dos lamas (corte 
útil 850mm)
Antishock el la barra vertical
Regulación hidráulica de la 
barra superior con 1 pistón
Funciona con 2 motores 
hidráulicos
Peso de la máquina 70 kg.

Partie coupante complète 
pour un ancrage rapide
Barre vertical à bar de coupe 
avec deux lame (coupe utile 
1900mm)
Barre horizontale à bar 
de coupe avec deux lames 
(coupe utile 850mm)
Antishock sur la barre 
vertical
Réglage hydraulique de la 
barre supérieure avec 1 
piston
Fonctionne avec 2 moteurs 
hydrauliques
Poids de la machine 70 kg.

Schnittseite mit schnellen 
Verankerung
Senkrechter Doppelmesser 
(Schnittbreite 1900mm)
Waagerechter Doppelmesser 
(Schnittbreite 850mm)
Stoßdämpfer auf dem 
senkrechte Mähbalken
Hydraulische Einstellung des 
oberen Balkens mit 1 Kolben
Arbeitet mit 2 
Hydraulikmotoren
Eigengewicht 70 kg.

Cutting unit with rapid 
anchorage
Vertical bar with double 
blade cutter bar (working cut 
1900mm)
Horizontal bar with double 
blade cutter bar (working cut 
850mm)
Antishock on vertical bar
Hydraulic upper bar 
adjustment with 1 piston
Operates with 2 hydraulic 
motors
Machine weight 70 kg.

VINE TRIMMER MOD. BIF DOUBLE BLADE - LAUBSCHNEIDER MOD. BIF ZWEIFACHMESSER
ROGNEUSE MOD. BIF A DEUX LAME - CHAPODADORA MOD. BIF A DOS LAMAS

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOLDEUTSCH
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Mais Informações
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PORTUGUÊS
Unidade de corte completo com 
engate rápido.
Barra vertical com unidade de corte
a duas lâminas. (Largura de corte 1900mm)

Barra horizontal com unidade de corte
a duas lâminas. (Largura de corte 850 mm)

Regulação hidráulica da barra supe-
rior com 1 pistão.
Funcionamento com dois motores
hidráulicos.
Peso da máquina de 70kg.
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CIMATRICE
MOD. C2 A COLTELLI

EURO 5.660,00

Parte tagliente completa di ancorag-
gio rapido
2 casse verticali 4 coltelli (taglio utile 
1600mm)
Cassa orizzontale 2 coltelli (taglio 
utile 800mm)
Dispositivo di sicurezza con ammor-
tizzatore a gas per la parte tagliente 
verticale esterna
Regolazione idraulica barre laterali 
con 1 pistone
Coltelli in acciaio speciale temprato 
da 420mm
Funziona con 3 motori idraulici
Peso della macchina 190 kg. 

VINE TRIMMER MOD. C2 WITH BLADES - MESSER-LAUBSCHNEIDER MOD. C2
ROGNEUSE MOD. C2 À COUTEAUX - CHAPODADORA MOD. C2 CON CUCHILLOS  

Parte de corte completa con 
enganche rápido
2 cajas verticales con 4 
cuchillos (corte útil 1600mm)
Caja horizontal con 2 
cuchillos (corte útil 800mm)
Dispositivo de seguridad con 
amortiguadore a gas para la 
parte de corte verticale
Regulación hidráulica de las 
barras laterales con 1 pistón
Cuchillos de acero especial 
templado de 420mm
Funciona con 3 motores 
hidráulicos
Peso de la máquina 190 kg.

Partie coupante complète 
pour un ancrage rapide
2 Caisses verticale avec 
4 couteaux (coupe utile 
1600mm)
Caisse horizontale avec 2 
couteaux (coupe 800mm)
Dispositif de sécurité avec 
amortisseur a gas pour les 
parties coupantes verticales
Réglage hydraulique des 
barres latérales avec 1 piston
Couteaux en acier trempé 
spécial de 420 mm
Fonctionne avec 3 moteurs 
hydrauliques
Poids de la machine 190 kg.

Schnittseite mit schnellen 
Verankerung
2 Gehäusen mit vier 
senkrechte Messer 
(Schnittbreite 1600mm)
Gehäuse für zwei 
waagerechte Messer 
(Schnittbreite 800mm)
Sicherheitsgerät mit 
Gasstossdämpfer für die 
senkrechten Schnittseiten
Hydraulische Einstellung 
der seitlichen Balken mit 1 
Kolben
420mm Messer aus 
gehärtetem Spezialstahl
Betrieb mit 3 
Hydraulikmotoren
Eigengewicht 190 kg.

Cutting unit with rapid 
anchorage
2 Vertical cases with 4 blades 
(working cut of 1600mm)
Horizontal case with 2 
blades (working cut of 
800mm)
Safety device with gas shock 
absorber for the vertical
cutting units
Hydraulic side bar 
adjustment with 1 piston
Special tempered steel 
420mm blades
Operates with 3 hydraulic 
motors
Machine weight 190 kg.

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOLDEUTSCH

ITALIANO

Podadora 
Completa
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Mais Informações
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2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

PORTUGUÊS
Unidade de corte completo com 
engate rápido.
2 caixas verticais de corte, com 4
lâminas (Largura de corte 1600mm)

Barra horizontal com unidade de corte
a duas lâminas. (Largura de corte 800 mm)

Dispositivo de segurança com amor-
tecedores a gás nas barras verticais.
Regulação hidráulica das barras late-
rais com 1 pistão.
Lâminas em aço temperado de 
420mm.
Funciona com 3 motores hidráulicos
Peso da máquina: 190kg
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COMBINABLE MACHINES - ANBAUGERÄTE - MACHINES COMBINABLES - MÁQUINAS COMBINABLES

EURO 5.430,00

SPOLLONATRICE
MOD. SS1 SCAVALLANTE

Cabezal completo de 
enganche rápido
Regulación idráulica lateral 
con 1 pistón
Regulación mecánica en 
altura cabezal externa
Dispositivos de seguridad 
con amortiguadores de gas 
para la cabeza externa
Cable de goma especial de 
7mm de bajo consumo,
Funciona con 2 motores 
hidráulicos
Peso de la máquina 150 kg.

Tête complète pour ancrage 
rapide
Réglage hydraulique latérale 
par 1 vérin
Réglage mécanique hauteur 
externes de la tête
Dispositifs de sécurité avec 
amortisseurs à gaz pour tête 
externe
Câble en caoutchouc spécial 
7 mm à faible consommation
Fonctionne avec 2 moteurs 
hydrauliques
Eigengewicht 150 kg.

Kopft mit schnellen 
Verankerung
Hydraulische 
Seiteverschiebung mit 1 
Zylinder
Mechanische Hochverstellung 
für den Zylinderkopf
Sicherheitsvorrichtungen 
mit Gasdruckdämpfern für 
externen Kopf
7mm Energieeffizientes Kabel 
aus Spezialgummi
Arbeitet mit 2 
Hydraulikmotoren
Eigengewicht 150 kg.

Head with rapid anchorage
Hydraulic side adjustment 
with 1 piston
External head mechanic high 
adjustment
Safety devices with gas shock 
absorbers for external head
Special rubber energy 
efficient 7mm cable,
Operates with 2 hydraulic 
motors
Machine weight 150 kg.

Testata completa di ancoraggio 
rapido
Regolazione idraulica laterale con 1 
pistone
Regolazione meccanica in altezza 
testata esterna
Dispositivi di sicurezza con ammor-
tizzatori a gas per testata esterna
Cavo in gomma speciale da 7mm a 
basso consumo,
Funziona con 2 motori idraulici
Peso della macchina 150 kg. 
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Mais Informações
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PORTUGUÊS
Cabeçal completo de engate rápido.

Regulação hidráulica lateral com
1 pistão.
Regulação mecânica externa da 
altura do cabeçal.
Dispositivo de segurança com amor-
tecedores a gás na cabeça externa.
Cabos em borracha especial de 7mm
de baixo consumo.
Funciona com 2 motores hidráulicos
Peso da máquina: 150kg
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COMBINABLE MACHINES - ANBAUGERÄTE - MACHINES COMBINABLES - MÁQUINAS COMBINABLES

EURO 8.395,00

DEFOGLIATRICE
MOD. DK0 A RULLI ED. 2018

LEAF REMOVER MOD. DK0 ROLLER - LAUBSAUGER MOD. DK0 MIT WALZEN
EFFEUILLEUSE MOD. DK0 À ROULEAUX - DESHOJADORA MOD. DK0 CON RODILLOS

Testata completa di ancoraggio 
rapido
Altezza di taglio 500mm
Funziona con 3 motori idraulici
Completa di sistema antiurto
Valvola limitatrice di coppia
Nr. 1 rullo in gomma vulcanizzato
Nr. 1 rullo in teflon scanalato
Turbina completamente ispezionabile
Ingranaggi con trasmissione a 
catena
Completa di tubazioni
Altezza di lavoro variabile da 
600mm a 1100mm
Possibilità d’intercambio con il sup-
porto della spollonatrice, cimatrice e 
telaio porta attrezzi
Peso della macchina 80 kg.

Cabezal completo de en-
ganche rápido
Altura de corte 500mm
Funciona con 3 motores 
idráulicos
Completo con sistema a 
prueba de golpes
Válvula limitadora de par
Nr. 1 rollo en caucho 
vulcanizado
Nr. 1 rollo en teflon estriado
Turbina totalmente 
inspeccionable
Engranajes con acciona-
miento por cadena
Completa de tuberías
Altura de trabajo variable de 
600mm a 1100mm
Posibilidad de intercambio 
con el soporte de la des-
brotadora, chapodadora y 
bastidor portaherramientas
Peso de la máquina 80 kg.

Tête complète pour ancrage 
rapide
Hauteur de la coupe 500mm
3 moteurs hydrauliques
Complet avec système 
antichoc
Limiteur de couple
Nr. 1 rouleau en caoutchouc 
vulcanisé
Nr. 1 rouleau en téflon 
rainuré
Turbine entièrement 
inspectable
Engrenages à chaîne
Dotés de tuyauteries
Hauteur de travail variable 
de 600mm à 1100mm
Possibilité de inter change 
avec le support de 
l’epampreus, rogneuse et 
châssis porte-outils
Poids de la machine 80 kg.

Kopft mit schnellen 
Verankerung
Schneidehöhe 500mm
Durch 3 hydraulischen Motor 
angetrieben
Komplett mit stoßsicherem 
System
Drehmomentbegrenzungsventil
1 Rolle aus vulkanisiertem 
Gummi
Nr. 1 Rolle in gerilltem Teflon
Vollständig inspizierbare 
Turbine
Getriebe mit Kettenantrieb
Mit Rohrleitungen ausgerüstet
Verstellbare Arbeitshöhe von 
600mm bis 1100mm
Umrüstung mit Stockputzgerät, 
Lubschneider möglich und 
Rahmen
Eigengewicht 80 kg.

Head with rapid anchorage
Cutting height 500mm
Powered by 3 hydraulics 
engines
Complete with shockproof 
system
Torque limiting valve
Nr. 1 roll in vulcanized 
rubber
Nr. 1 roll in grooved teflon
Fully inspectable turbine
Gears with chain drive
Pipes equipped
Working height from 600mm 
to 1100mm
Possible interchange with 
the side-shoots remover, 
vine trimmer and equipment 
holder frame support
Machine weight 80 kg.

NEW
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PORTUGUÊS
Cabeçote completo de engate 
rápido
Altura de corte de 500mm.
Funcionamento com 3 motores 
hidráulicos
Completo com sistema de anti-cho-
que.
Válvula limitadora de força
(Torque).
Borracha Nr.1 em Teflon vulcanizado.

Turbina totalmente revisável.
Engrenagens com acionamento por
correntes. 
Tubagem incluída e totalmente equi-
pada. 

Peso da máquina: 80Kg 

Altura de trabalho variável de 600mm
a 1100mm
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EURO 6.900,00

Regolazione idraulica in altezza con 
1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 
pistone
Distributore idraulico a 3 funzioni 
con variatore di velocità
Funziona con 2 motori idraulici 
(richiede 150 bar di pressione e 22 
litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro
Peso della macchina 150 kg.

Modello R1
DX - SX

Regulación idráulica en 
altura con 1 pistón
Regulación idráulica lateral 
con 1 pistón
Distribuidor idráulico a 3 
funciones con variador de 
velocidad
Funciona con 2 motores 
idráulico (necesita 150 bar 
de presión y 22 litros/minuto 
de aceite)
Completa de tuberías
Estructura de cargo en hierro
Peso de la máquina 150 kg.

Réglage hydraulique hauteur 
par 1 vérin
Réglage hydraulique latérale 
par 2 vérin
Distributeur hydraulique 3 
fonctions avec variateur de 
vitesse
2 moteurs hydrauliques 
(pression nécessaire 150 
bars et 22 litres/min. d’huile)
Dotés de tuyauteries
Bâtit en fer
Poids de la machine 150 kg.

Hydraulische Höheverstellung 
mit 1 Kolben
Hydraulische 
Seitenverschiebung mit 1 
Kolben
3 Wege hydr. Steuergerät mit 
Drehzahlregler
Von 2 hydraulischen Motoren 
angetrieben (Kraftbedarf 150 
bar Druck und 22 Liter/min
Öl)
Mit Rohrleitungen ausgerüstet
Eisenrahmen
Eigengewicht 150 kg.

Hydraulic height adjustment 
with 1 piston
Hydraulic side adjustment 
with 1 piston
3-controls distributor with 
variable speed drive
Powered by 2 hydraulic 
engines (it requires 150 
bar pressure and 22 litres/
min oil)
Pipes equipped
Iron main frame
Machine weight 150 kg.

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOLDEUTSCH
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Mais Informações

PORTUGUÊS
Regulação hidráulica em altura com
1 pistão.
Regulação hidráulica lateral com
1 pistão
Distribuidor hidráulico de 3 funções 
com variação de velocidade.
Completo com sistema de anti-cho-
que.
Funciona com 2 motores hidráulicos
(Necessita de 150 Bares de pressão 
e 22 litros/minuto de Óleo.

Estrutura de suporte em Ferro.
Peso da máquina de 150Kg 

Tubagem incluída e totalmente equi-
pada. 
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Vasca
IN ACCIAIO INOX

Fabbricazione con struttura portante 
in ferro
Cilindro oleodinamico con stelo 
cromato
Impianto idraulico a doppio effetto
Ribaltamento benna con 2 pistoni 
idraulici
Prodotta con acciaio inox con lavo-
razione liscia o a fiorettatura
Distributore idraulico a 2 funzioni
Completa di tubazioni

NB: L’altezza di scarico è 
calcolata da terra

CARGADOR PARA 
TRASPORTE DE UVAS
CONTENEDOR EN 
ACERO INOXIDBLE 

Fabricación con estructura de 
cargo en hierro
Cilindro oleodinámico con 
asta cromada
Implanto idráulico a doble 
efecto
Volcamento del contenedor 
con dos pistones idráulicos
Producida con acero inoxid-
able con elaboración lisa o 
exornación
Distribuidor idráulico a 2 
funciones
Completa de tuberías

NB: La altura de
descarga se calcula 
desde el suelo

CHARGEURS DE 
RAISIN – CUVE EN 
ACIER INOXYDABLE

Fabrication avec bâtit en fer
Cylindre olèodynamique 
avec tige chromée
Système hydraulique à 
double effet
Basculement de la benne par 
2 vérins hydrauliques
Cuve en acier inoxydable
Distributeur hydraulique à 2 
fonctions
Dotés des tuyauteries

NB: L’hauteur de 
décharge est calculée à 
partir du sol

TRAUBENTRAN-
SPORTER MIT 

EDELSTAHL-WANNE

Eisenhauptgestell
Oleodynamischer Zylinder 
mit verchromter Spindel
Doppelwirkung Hydraulische 
System
Wanne-Umkippen durch 2 
hydraulische Kolben
Aus Edelstahl mit 
Glattverarbeitung oder 
tauschiert
2-Funktion Hydraulischer 
Verteiler
Mit Rohrleitungen ausgerüstet

NB: Die Kipphöhe 
wird vom Boden aus 
berechnet

GRAPE LOADER – 
STAINLESS STEEL 

BUCKET

Iron main frame manufacture
Oil dynamic cylinder with 
chrome-plated stem
Double-acting hydraulic 
system
2 hydraulic pistons bucket 
tipping
Stainless steel manufactured
2-control distributor
Pipes equipped

NB: The height’s 
discharge is calculated 
from the ground

LEAVES CLEANER - LAUBSAUGER - EFFEUILLEUSE - DESHOJADORA

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOLDEUTSCH

ITALIANO

Balde para
Vindima

Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

249 534 999

Mais Informações

PORTUGUÊS
Fabricado com estrutura carregador
completamente em Ferro.
Cilindro hidropneumático em ferro
cromado.
Sistema hidráulico de duplo efeito.
Vazamento do Balde com sistema
de 2 pistões hidráulicos. 
Produzido em Aço Inoxidável.
Distribuidor hidráulico de 2 funções.
Tubagem incluída e totalmente equi-
pada. 

Nota: A altura de descarga calcula-se
a partir do solo.


