
Gyrobroyeur Série 
Renforcé  (CPR/E)

Le Gyrobroyeur CPR Série Renforcé avec Coupe Rotative Horizontale se 
distingue par sa haute qualité, depuis son design jusqu´à sa création. 
Répondant ainsi aux professionnels les plus exigeants du secteur dans la 
recherche de solutions. Nos machines garantissent la rentabilité et la 
fiabilité, avec un faible coût de maintenance.

►

CARACTÉRISTIQUES:
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Plus d'infos 

+351 249 534 999

La grande diversité des 
modèles et des options 
satisfait tous les types 
d’utilisateurs. 
Idéal pour les tracteurs 
de 25 à 80 CH.

- Patins réglables en hauteur ;
- Structure renforcée en acier ;
- 3e point oscillant ;
- Arrière courbé pour une plus grande

polyvalence ;
- Protection anti projection par chaîne.

- 4 chaînes en acier du G80 ;
- Liens de liaison rapide en acier du G80;
- Bague en acier;

SYSTÈME DE COUPE COMPOSÉ DE:

TRANSMISSION:

- Réducteur avec roue et pinion;
- Transmission par cardan avec
système de sécurité par embrayage;

- Chaînes de protection à
l’avant et à l’arrière;

SÉCURITÉ:

- Patins d’usure
réglables en hauteur.

RÈGLEMENT :
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SÉRIE RENFORCÉ CPRE 1200 CPRE 1300 CPRE 1400 CPRE 1500 CPRE 1600

1200 1300 1400 1500 1600

2-G80-16 2-G80-16 4-G80-16 4-G80-16 4-G80-16

OUI OUI OUI OUI OUI

CARDAN T40 - EMB T40 - EMB T40 - EMB T50 - EMB T50 - EMB 

5 5 6 6 6

OUI OUI OUI OUI OUI

PUISSANCE 25-40 30-45 40-60 50-70 60-80

POIDS-KG 230 250 300 340 370

SÉRIE RENFORCÉ MOYEN CPR 1200 CPR 1300 CPR 1400 CPR 1500 CPR 1600

1200 1300 1400 1500 1600

2-G80-16 2-G80-16 4-G80-16 4-G80-16 4-G80-16

OUI OUI OUI OUI OUI

CARDAN T40 - EMB T40 - EMB T40 - EMB T50 - EMB T60 - EMB 

6 6 8 8 8

OUI OUI OUI OUI OUI

25-40 30-45 40-60 50-70 60-80

250 270 330 375 415

LARGEUR DE TRAVAILLARGEUR DE TRAVAIL (MM) (MM)

SYSTÈME DE COUPE DE CHAÎNESSYSTÈME DE COUPE DE CHAÎNES

LIENS DE LIAISON RÁPIDE G80LIENS DE LIAISON RÁPIDE G80

ÉPAISSEURÉPAISSEUR

ATTELAGE CHEVILLES DE TYPE CAT. I/IIATTELAGE CHEVILLES DE TYPE CAT. I/II

DÉCOUVREZ NOS MODÈLES

LARGEUR DE TRAVAILLARGEUR DE TRAVAIL  (MM)(MM)

SYSTÈME DE COUPE DE CHAÎNESSYSTÈME DE COUPE DE CHAÎNES

LIENS DE LIAISON RÁPIDE G80LIENS DE LIAISON RÁPIDE G80

ÉPAISSEURÉPAISSEUR

ATTELAGE CHEVILLES DE TYPE CAT. I/IIATTELAGE CHEVILLES DE TYPE CAT. I/II

PUISSANCE

POIDS-KG

TOUS LES MODÈLES OFFRENT LA POSSIBILITÉ 
D’INSTALLATION DE DESCENTRALISATION HYDRAULIQUE.

RENTABILITÉ - FIABILITÉ - MAINTENANCE

Consultez notre boutique en ligne: 
www.vinomatos.com

Garantie d’une efficacité 
maximale et toujours avec 

les meilleurs résultats.

Gyrobroyeur Série 
Renforcé  (CPR/E)




