
Interceps DUO

Interceps pour le montage sur les cultivateurs ou les semi-chisels, 
profondeur de travail comprise entre 5-10 cm et à une vitesse d´avancement 
conseillée de 5-10 km/h. Débit d´huile nécessaire entre 6-10 lt/min.

►  

Équipement de série :

Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

Plus d'info:

+351  249 534 999

La grande diversité de 
modèles et d´accessoires 
satisfait tous les types 
d’utilisateurs. 

Idéal pour les 
professionnels de la 
Viticulture.

- Palpeur;
- Lame antiusure de L=370, L=500 o L=620 mm
dependant du modèle;
- 2 ou 3 ailettes dependant de la lame pour casser la
terre;
- Vérin de simple effect spécial;
- Clapet limiteur de pression;
- Tubes Hydrauliques au tracteur;
- Protections selon normes CE;

Profondeur de travail:

Entre 5-10 cm e une vitesse de
5-10 km/h

        Note importante: les deux tubes hydrauliques doivent toujours être 
connectés l'un sous pression et l'autre à un retour sans la pression (à la citerne)



DÉCROUVEZ NOS MODÈLES

Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
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vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

Visitez notre boutique en ligne 
sur : vinomatos.com

RENTABILITÉ - FIABILITÉ – MAINTENANCE

TOUS LES MODÈLES OFFRENT LA POSSIBILITÉ
D’INSTALLER PLUS D’ACCESSOIRES!

Garantie d’une efficacité 
maximale et toujours avec les 

meilleurs résultats.

Interceps DUO

MODÈLES
LARGEUR DE

TRAVAIL(MM) CÔTE

ISD370 2 x 370 DROIT + GOUCHER
ISU500 2 x 500 DROIT + GOUCHER
ISU620 2 x 620 DROIT + GOUCHER



ACCESSOIRES
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Interceps DUO

ACCESSOIRES DESCRIPTION

IAC005 Bras rigide avec socs polcheur

IAC020 Bras avec disque lise Ø 254mm.

IAC010

Kit complete clapet divisoire (seulement 

pour des tracteurs avec régulateur de 

débit compris)

IAC018

Ensemble compacte de clapet divisoire, 

régulateur de débit et clapet limiteur de 

pression

IAC014

Commendement électrique 2 cotés avec 
bouton. SEULEMENT POUR INTERCEPS. 
Comprends ensemble compacte clapet 
divisoire, regulateur de pression et clapet 
limiteur de pression

IAC012

Kit complet avec une centrale 

indépendante, un dépôt de 30lt, un 

refroidisseure d'huile, clapet divisoire et 

un support por cultivateur THOR.

IAC021 Support palpeur court

IAC054 Plaque d'attelage au cultivateur THOR.




