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Ficha Técnica
Bag-in-box 5 litros torneira Centro

Caracteristicas Técnicas

. Valores Tolerdncia
Medidas
(mm) | (mm) e

Largura externa . 310 | +/-5 J '
Cumprimento externo i 399 | +/-5 . *
Largura interna C 295 | +/-5
Largura da soldadura ) 380 | +-5 1
Distdncia centro aro — .
Soldadura sup. 4 e
Distancia centro aro - I e 1l |

- il +/- 5 = 4
Soldadura g e i r
Orienta¢do da torneira G 148 +/-5

Propriedades de Barreira

Permeabilidade 02 (23°C 50% HR) 1 em®fm?f24h

Carateristicas Técnicas

C e ;
Camada externa PE/PETmet,/PE

Camada Interna PE BD 50 my - . :_,.'}"
..r"‘f
.-"’f'

Torneira PP/HDPE/ELASTOMERO (Black/Red)

Boquilha

LLDPE (NATURAL)

Manuseamento

Evitar o uso | Hetirar as bolsas Verificar se a Certificar que as abas da | Evitar headspace.

de objetos da caixa aquando | torneira encaixa caixa estdo posicionadas Verificar se a torneira

cortantes o enchimento corretamente na corretamente ao iNserir o gsta posicionada
boquilha SaACo corretamenta.

Transporte e condigBes de armazenamento

As bolsas BIB vazias devem ser armazenadas nas suas caixas originais fechadas;
- Manter em local seco, fresco e limpo, fora do alcance de substdncias potencialmente perigosas e de odor
ntenso, assim como de qualquer fonte de calor e ao abrigo da luz solar direta;
- As condigies otimas de armazenamento sdo 15 a 25 °C e a humidade entre 40% a 60%, contudo deve-se

acondicionar 24 a 48 horas em condicdes atimas antes do enchimento;
- Ndo sobrepor paletes durante o transporte e armazenamento;
Cumprir com o sistermna FIFO (First in first out);

Para descartar o material, colocar no ecoponto do plastico & do metal:

F.451
Assisténcia Comercial: Email: vinomatos@vinomatos.com | Tel: +351 249 534 999





